
                                                     

 

 

 

  

  
 打擊頭有 PVC、UPE、NYLON、鋁、純銅、五種材質供選擇， 
 損壞可替換，適合各種角度打擊。 

 打擊頭硬度 膠頭類(50D/60D/70D) 
 純銅打擊頭含銅 99.9% 
     Strike face have PVC,UPE,NYLON.ALUMINUM and  

PURE COPPER. 
 Strike face can change and attack any position. 
     Hardness of Plastic face (50D/60D/70D) 
     Pure copper 99.9% 

 

 

 REPLACEABLE PUNCHES SERIES 

型號型號型號型號    

MODEL 

HEAD DIAM HEAD LENGTH LENGTH WEIGHT INNER MASTER 

 mm mm mm g oz PCS PCS 

CU25 25 14 138 515 18 1 20 

CU30 30 17 154 840 29 1 18 

CU35 35 18 167 1060 37 1 18 

CU40 40 21 178 1500 53 1 16 

CU45 45 24 190 1980 70 1 12 

CU50 50 24 200 2420 85 1 10 

        

PU25 25 18 146 410 14 1 20 

PU30 30 18 156 650 23 1 18 

PU35 35 20 161 710 25 1 18 

PU40 40 21 168 940 33 1 16 

PU45 45 21 173 1200 42 1 12 

PU50 50 21 182 1450 51 1 10 
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